MUR D’'IMAGE

Caractéristiques :

. Support mur dimage de 42 a 80
pouces

. Charge max de 68 kg
. VESA 200 a 700x400 maximum

. 8 points de micro-réglages sans
outils

. Retrait simplifié par languette

. Installation par rails assemblables
. Inclinable +4° / -2.5°

. Produit garanti 10 ans

. Visserie fournie
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Support ConnexSys spécifique pour mur d'image avec différents outils
intégrés pour faciliter I'installation et la gestion du mur, que ce soit pour
la maintenance des écrans ou le réglage précis et leur alignement.

Il est désormais trés facile d'installer et de configurer un mur d'image
grace a ce systéme simple et sa conception modulaire permettant de
créer un mur de toutes les dimensions.

Grace a son systéme d’accroche par rails il est désormais facile de créer
des murs sans limitation de tailles et trés rapide a installer avec un

minimum de mesures.

Le support LVS1U est livré avec tous les accessoires nécessaires a son installation :
. L'accroche murale (x1) et les rails VESA (x2)

. Des ancrages béton (x4)

. Des vis a bois (x4)

. Des vis d'installation: M6x12, M6x16, M6x30, M8x12, M8x16 et M8x25

. Des rondelles d'espacement (x4)

. Un serre-cable (x8)

Pour réaliser l'installation sans contraintes vous aurez besoin de :
. Outil de mesure de montants

. Un niveau

. Un tournevis cruciforme

. Une perceuse

Pour tout complément d’information, contactez notre équipe SIDEV

SIDEV : 04 20 100 400 — www.sidev.fr

183 Avenue de I'Industrie — ZI Perica — 69143 Rillieux-la-Pape
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Ce produit est pensé pour une
installation sur des murs a montant
en bois, béton plein ou en bloc de
béton. Assurez-vous préalablement
que la surface dinstallation peut
soutenir sans danger la charge
totale du support et de Iécran.

Ce support est prévu pour étre
facilement installé.

Professionnels et néophytes
profiteront dun produit simple et
rapide a monter et son utilisation
simple est ouverte a tous.

Dimensions du produit

399
[101.4] —
MIN DEPTH

[.‘Ii?i;g] 9@1

MAXEXTENSION  [245.4]
TOTAL EXTENSION

7.40
[1e81]
MAX DEPTH 341
ADJUSTMENT [866)
[ TOTAL DEPTH
ADJUSTMENT 1 MAX[?DG@]P b s -
fay [445] [220] "
[25.4] I_ PATTERN WIDTH 25
st T e ——

199
[1014] ~
MIN DEPTH

FORWARD TILT

B.74
19.13 [2220] 1575

[486.0] [400.0]
8
MAX DISPLAY
PATIERN HEIGHT

=== = ===

Différents modéles disponibles :

LVS1UP - Version Connexsys portrait (40" — 80")

LSMVU - Version Pull-Out grande (37"- 63")

MSMVU - Version Pull Out moyenne (26" — 47")

LSMVPU - Version Pull Out portrait grande (37" — 63")
MSMVPU - Version Pull Out portrait moyenne (26" — 47")

Pour tout complément d’information, contactez notre équipe SIDEV
SIDEV : 04 20 100 400 — www.sidev.fr
183 Avenue de I'Industrie — ZI Perica — 69143 Rillieux-la-Pape



